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Gebäudeverteiler (BEP)
· Lieferumfang: Gebäudeverteiler  inklusive 4x Patchkassetten, 4× Monta geschrauben,

Abdichtungsmaterial,  Feuchtigkeitsabsorber

Artikel-Nr.: 4177001

EAN: 7611614474021

Länge 380 mm

Breite 220 mm

Höhe 130 mm

Installationsart Aufputz

Schutzart IP65 (Aufputz Montage)

Faserzahl 64

Patchkassetten Anzahl 16

Patchkassetten Bestückung max. 16

Kupplung Anzahl -

Kupplung Ausführung -

Farbe grau  - RAL 7035

Halogenfrei Ja

Schlaufenlänge (Patchkassette) 250 mm

Biegeradius (Patchkassette) 30 mm

Kupplungs-Halter -

Kabel/Rohr Eingang Anzahl 2

Kabel/Rohr Eingang Ø M20 / M25 mm

Kabelverschraubungen M20 Klemmbereich 4-15mm

Kabel/Rohr Ausgang Anzahl 24

Kabel/Rohr Ausgang Ø 3 - 8 mm

Temperaturbereich Lagerung -10 °C / +60 °C

Temperaturbereich Installation -10 °C / +60 °C

Temperaturbereich in Benutzung -20 °C / +60 °C


