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Tuyau de protection métallique CEM étanche aux liquides

Tuyau de protection synthétique CEM étanche aux liquides
· Gaine de protection CEM synthétique étanche aux liquides
· AIRflex®-KUW-EDU

Réf. d'article : 4230.101.009

E-No: 125532199

EAN: 7611614202365

Matériaux Gaine extérieure en PVC, spirale intérieure en
fil d'acier à ressort enrobée de PVC

Enrobage Fil d'acier galvanisé

Propriétés Haute flexibilité, étanche à l’air et aux liquides,
résiste à la traction et à la torsion, résiste sous
réserve aux huiles et aux acides, exempt de
silicone et de cadmium, résistance élevée aux
pressions internes, protection contre les
projections de cope

Utilisation Pour les installations étanches et flexibles de
machines et dans les zones avec copeaux
métalliques

Facteur d'écran 48dB à 130MHz, valeur moyenne 20dB

Application Machines et installations, automobile,
construction navale, automation, installations
électriques, CEM applications

Indice de protection IP 68

Temp. d'utilisation -25°C / +90°C / ^ +100°C

Diamètre extérieur 14 mm

Diamètre intérieur 9 mm

Rayon de courbure statique 16 mm

Rayon de courbure dynamique 40 mm

Douille 5031.028.009

Envoi 50

Pour les applications CEM le cône de serrage est nécessaire!


