Scatola per calcestruzzo KompaX®1

KompaX® (1+2), anello frontale per per uscite a soffitto (DA), per
calcestruzzo a vista

= - Guarnizione in elastomero con bordo di tenuta flessibile
- Impedisce le colature, riduce decolorazioni e sgretolature

el L8 ) - Per chiusure precise senza rilavorazione nel calcestruzzo a vista
i';;t‘ s R

Numero Ordine: 1293-83

E-No: 920897439

EAN: 4013456480681

Uscita a soffitto (DA) @ 190 mm
CALCESTRUZZO A VISTA

@ minimo della flangia decorativa per 202 mm

lampade

Altezza 14 mm

Invio 10

Sistema di scatole KompaX®1 per faretti, luci LED e altoparlanti in soffitti in calcestruzzo con
numerosi accessori per i piu diversi impieghi. Regolabile in altezza mediante telai intermedi e
particolarmente pratico grazie ai diversi elementi frontali.

- Sistema di scatole per faretti da incasso, luci LED e altoparlanti

- Per calcestruzzo gettato in opera ed elementi prefabbricati

- per diametri d'installazione precisi da @ 160 - & 300 mm

- per profondita di installazione degli apparecchi fino a 200 mm*
- per spessori di soffitto da 180 - 300 mm*

- Compensazione delle tolleranze durante posa dei pannelli
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